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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE PLANTA FiSICA
DIVISION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO

‘Afio de la Innovacién y la Competitividad”

Q) 299
NFomarny”

DIRECCION DE PLANTA Q)=
FISICADEL  BFan

A ; Licda. Ménica Tezanos
Directora de Planta Fisica

Via X Arq. Manuel Arismendy Matos M. »ﬂ
Encargado Division de Mantenimiefito Electro

Asunto : Informe Técnico
Reparacion de los Generadores Eléctricos del Centro de
Generacion Principal

Anexo : -Informe Técnico Estado Generadores del Centro de Generacidn
Principal del MOPC d/f 09-octubre-2019
-Certicacién de Caterpillar d/f 09-octubre-2019
-Informes de evaluacion de IMCA-CAT o/f 06-junio-2019

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Ubicacion 2 Sede Principal del MOPC
Area : Centro de Generacion (Cuarto de plantas eléctricas)

2. OBSERVACIONES DEL PERSONAL TECNICO

Por medio del presente Informe hacemos de su conocimiento las evaluaciones técnicas hechas
por personal de la Divisién de Mantenimiento Electromecanico del Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones:

e Estado actual de los generadores eléctricos (plantas eléctricas), sus componentes,
Yy conmutadores eléctricos, con la finalidad de viabilizar el acondicionamiento y
buen funcionamiento de las mismas.

e Estado actual del sincronizador del Centro de Generacion Principal (Cuarto de
Plantas).
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE PLANTA FiSICA

DIVISION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO
“Afio de la Innovacion y la Competitividad™

Centro de Generacién Principal

El Centro de Generacion Principal del MOPC esta compuesto de dos (02) Plantas eléctricas
Caterpillar modelo 3456 2005 de 500 KW cada una.

Generador No. 01 (Ala Sur):

Imagen No. 1. Planta eléctrica Caterpillar modelo 3456 2005, Serial No. CAT 00000CC3G00574 (Vista Lateral)
El diagnéstico actual del generador es el siguiente:

Medidor de presion de combustible defectuoso.

Fuga de aceite por tapa valvulas.

Fuga de aceite por turboalimentador.

Fuga de aceite por sello trasero de ciguiefial.

Fuga de aceite por varilla de medicién de nivel.

Ejecutar mantenimiento preventivo.

Cables rotos en el rotor de la excitatriz, por lo que hay que removerlo a taller para
reparacion y volverlo a instalar.

e Potencia instalada deficiente (Informe de Estado Generadores en Anexo).
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DIRECCION DE PLANTA FiSICA
DIVISION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO
"Afio de la Innovacion y la Competitividad™

Generador No. 02 (Ala Norte):

Imagen No. 2. Planta eléctrica Caterpillar modelo 3456 2005, Serial No. CAT00000JC3G00573

El diagnéstico actual del generador es el siguiente:

Fuga de aceite por conjunto de culata a AA_3456_0C3G00573.

Fuga de aceite por turboalimentador.

Fuga por sello trasero de cigiiefal.

Fuga de aceite por varilla de medicién de nivel.

Cambio de calentadores de espacio.

Cambio de medidor de presion de combustible.

Ejecutar mantenimiento preventivo.

Potencia instalada deficiente (Informe de Estado Generadores en Anexo).

CONCLUSION: Las fallas actuales han provocado la salida de servicio de los generadores
existentes. Por lo que a la fecha, estamos sin un sistema principal de plantas de emergencia.

=P
DIVISION pg
MANTENIMIENT,

ELECTROMEC AN . .%
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE PLANTA FiISICA

DIVISION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO
"Afio de la Innovacion y la Competitividad”

- e N e B e

I;;geﬁ No. 3. Sincronizador CAT Power Lynx modelo SGW35888
Pantalla tactil de sincronizador SWG35888

La pantalla tactil de sincronizador permite controlar, sincronizar y visualizar todos los eventos en
el sistema de generacion.

El diagndstico de la pantalla es el siguiente:
= Dano irreparable.

= Baterias de 12V 40 AH defectuosas.

CONCLUSION: El dafio en la pantalla tactil del sincronizador y sus componentes respectivos
impide actualmente monitorear y vigilar todo el sistema de generacion.
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DIRECCION DE PLANTA FISICA

DIVISION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO
“A#io de la Innovacién y la Competitividad”

2. RECOMENDACIONES

El personal técnico de la Division de Mantenimiento Electromecanico solicita con caracter de
urgencia la Reparacion de los Generadores Eléctricos averiados, asi como la Compra de la
pantalla tactil del sincronizador ya que de no ser asi, la sede principal del MOPC correria el riesgo
de quedarse totalmente a oscuras ante cualquier eventualidad y/o falla del sistema de
alimentacion eléctrica que provee la compafiia distribuidora de electricidad.

Expuesta la delicada situacion reportada, hacemos de su conocimiento lo siguiente:

1. Debido a que el generador instalado Caterpillar modelo 3456 2005, serial
No. CAT00000CC3G00573, presenta falla en el rotor de la excitatriz. Recomendamos
que las partes y/o piezas a reparar tanto de este generador, como el del generador serial
No. CAT00000JC3G00573, sean originales y deben cubrirse bajo garantia de la marca
del generador Caterpillar. Esto a los fines de preservar en el tiempo la calidad y
durabilidad de los generadores eléctricos existentes.

2. La pantalla tactil de sincronizador SWG35888 y componentes relativos por sus
caracteristicas especializadas y software de marca registrada deben ser suministrados
por Caterpillar; para que el enlace y monitoreo del sistema de generacion instalado sea
-efectivo. De igual forma, se precisa el suministro e instalacion de dos (02) de 12V 40 AH

- para el correcto funcionamiento de la pantalla.
[ Visto lo anterior, recomendamos que se solicite la contratacién de servicios de Implementos y
| Maquinarias C. por A. (IMCA), al ser esta la compafiia distribuidora autorizada y certificada en el
pais por la marca Caterpillar Americas C.V. (“Caterpillar”), una filial de Caterpillar Inc
7 (“Caterpillar”). Para que sea dicha compaiiia que repare los generadores dafados, asi como
también supla la pantalla tactil averiada y sus componentes relativos. (Ver certificacion en

Anexos).

& Concomitantemente, solicitamos que en la sustitucion de la pantalla tactil se viabilice la
habilitacion de un mando externo que facilite el control de los generadores desde las
instalaciones de esta Divisién de Mantenimiento Electromecanico.

Sin otro particular,

A\

Ing. Gibran Vil '
inmador Técnico

Division de Mantenimiento Electromecanico
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