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Dec. No. 61-07 que establece el Reglamento para la Realizacion de Trabajos de 
Excavacion en las Vias Publicas. Obtencion de Permisos. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 61-07 

CONSIDERANDO: Que es deber del Estado preservar el orden, garantizar la seguridad 
publica y la continuidad del flujo vehicular y de peatones en las aceras y las vias publicas, 
urbanas e inter-urbanas en todo el territorio nacional. 

CONSIDERANDO: Que para dar paso a1 desarrollo sostenible del pais se hace necesario 
la renovacihn de infraestructuras en instalaciones que garanticen a1 usuario un servicio 
adecuado a las nuevas tecnologias, mediante la realizacihn de 10s trabajos pertinentes en 
forma organizada y de acuerdo a las leyes vigentes en la materia. 

CONSIDERANDO: Que es un deber ciudadano colaborar con el ordenamiento urban0 
mediante el cumplimiento de las disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo, amparado en 
las leyes correspondientes. 

VISTA: La Ley No.241 sobre Transit0 de Vehiculos y demas leyes relacionadas con las 
excavaciones en las vias publicas. 

VISTA: La Ley No. 687, del 27 de julio de 1982, que crea un Sistema de Elaboracihn de 
Reglamentos Tecnicos que sirve de base para la preparacihn y ejecucihn de proyectos y 
obras relativas a la ingenieria, la arquitectura y ramas afines, con el objetivo de garantizar 
la seguridad de las estructuras, el cumplimiento de 10s requisitos de habitabilidad, la 
preservacihn de la ecologia y demas normas relativas a las obras de transporte y 
edificaciones, asi como para definir una politica de reglamentacihn acorde con la tecnologia 
que modernamente rige en estas disciplinas. 

VISTO: El Decreto No.558-04 de fecha del 18 de julio del aiio 2004. 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constitucihn de la 
Republica, dicto el siguiente 

REGLAMENTO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE 
EXCAVACION EN LAS VIAS PUBLICAS. OBTENCION DE PERMISOS. 

ARTICULO1.- CONSIDERACIONES GENERALES 
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1.1 OBJETIVO 

Establecer las disposiciones generales que deberin cumplir las entidades o instituciones, ya 
Sean publicas o privadas, autonomas o semi-autonomas, organizaciones no 
gubernamentales, empresas y personas fisicas o particulares que tengan la necesidad de 
romper la via publica para realizar trabajos de cualquier indole, asi como 10s requisitos 
tecnicos y administrativos minimos necesarios para que las labores de excavacion, relleno, 
compactacion o cualquier otra labor, se realicen con 10s debidos controles, y tomando en 
cuenta ademas que 10s mismos no interfieran o afecten de manera directa el libre transito 
de vehiculos y peatones, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes relacionadas con el 
transito de vehiculos y el ornato publico. 

1.2 CAMPO DE APLICACION 

Las disposiciones contenidas en este Reglamento seran de aplicacion general a todos 10s 
proyectos y trabajos de cualquier indole que se realicen en todo el territorio nacional, para 
cuya ejecucion tengan la necesidad de romper las vias publicas, independientemente de su 
categoria, tip0 o situacion constructiva (pavimentada o no) y entrara en vigencia a partir de 
su publicacion. 

1.3 DEFINICIONES 

Para 10s fines del presente Reglamento, 10s terminos descritos a continuacion tendran el 
significado siguiente: 

1.3.1 SEOPC 

Secretaria de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones, 

1.3.2 ACERA 

Parte de la via publica destinada exclusivamente para el us0 de peatones, limitada por el 
conten y la linea de las propiedades adyacentes a la via publica. 

1.3.3 CALZADA 0 SUPERFICIE DE RODADURA 

Parte de la corona o plataforma destinada a la circulacion de 10s vehiculos 

1.3.4 PAVIMENTO 

Capa o capas de material seleccionado y/o tratado, comprendidas entre la sub-corona y la 
corona que soporta las cargas inducidas por el trifico, distribuidas de modo tal que 10s 
esfuerzos transmitidos a la capa de terraceria subyacente y a la sub-corona no le causen 
deformaciones perjudiciales. 
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1.3.5 VIA PUBLICA 

Estructura terrestre diseiiada para servir de comunicacion a las personas que transitan por 
ella, ya sea por via motorizada o peatonal, compuesta por a1 menos 10s elementos que la 
definen, dependiendo de su categoria o situacion constructiva, ya sea carretera, camino, 
calle o avenida, entre 10s que se pueden citar: paseo, calzada, acera, conten, cuneta, isleta, o 
cualquier otro elemento necesario que caracterice su adecuado y efectivo funcionamiento. 

1.4 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 

1.4.1 Los organismos estatales, organismos no gubernamentales y empresas privadas 
relacionadas con el desarrollo de infraestructuras que involucren la ejecucion de trabajos de 
excavacion en las vias publicas, como responsables de su ejecucion, deberan someter en el 
ultimo trimestre de cada aiio a la Direccion General de Planificacion y Programacion de 
Inversiones (DGPPI) de la SEOPC, una programacion de 10s trabajos que planean realizar 
en el siguiente aiio, a fin de coordinar dichos trabajos con la programacion de 
pavimentacion de la SEOPC o de cualquier otro organism0 estatal o municipal, quienes 
deberin informar con antelacion a SEOPC sobre sus planes de pavimentacion. Cualquier 
rnodificacion a dicha programacion debera ser comunicada a1 menos con sesenta (60) dias 
de antelacion. 

1.4.2 Dichos organismos y empresas deberan designar un representante unico que sirva de 
enlace con la SEOPC, para la coordinacion de 10s trabajos de excavacion o pavimentacion 
correspondientes. 

1.4.3 Todas las empresas o personas fisicas que por cuenta del Estado o de 10s 
ayuntamientos Sean contratadas para realizar trabajos de asfaltado de las vias publicas, 
deberan informar a 10s particulares o usuarios, con treinta dias de antelacion por medio de 
aviso en la prensa radial y escrita, sobre la realizacion de trabajos de pavimentacion, con el 
objetivo de que procedan a realizar cualquier trabajo de colocacion de tuberias que Sean 
necesarias para las acometidas del acueducto, salida de cloacas, tendido de lineas electricas 
y de comunicaciones, antes de que se realicen 10s trabajos de pavimentacion 
correspondientes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 232, del 25 de noviembre de 
1971. 

1.5 RESPONSABILIDADES 

1.5.1 Los organismos, empresas y personas fisicas responsables de la ejecucion de 10s 
trabajos evitaran la rotura de otras lineas de servicio durante la realizacion de 10s trabajos 
de excavacion a su cargo. En cas0 de producirse la rotura de alguna linea, dichos 
organismos y empresas deberin reparar 10s daiios ocasionados a la misma. 

1.5.2 En cas0 de que el Estado dominicano disponga la realizacion de ampliaciones y/o 
modificaciones a una via, o se presente cualquier otra situacion que afecte las tuberias y 
cables soterrados, registros u otra instalacion existente, la reinstalacion de las tuberias y/o 
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cables estara a cargo de 10s organismos y empresas propietarias de dichas instalaciones. 
Dichos organismos y empresas realizaran 10s trabajos de manera coordinada con la 
institucion encargada de 10s trabajos de arnpliacion y se comprometeran a1 cumplimiento de 
10s requisitos contemplados en este Reglamento y demas leyes, decretos y reglamentos que 
lo amparan. Si las instalaciones existentes pertenecieran a otra institucion estatal, la 
reinstalacion sera realizada segun lo acordado entre ambas. 

1.5.3 Los organismos, empresas y personas fisicas responsables de la ejecucion de 10s 
trabajos deberin garantizar la calidad de 10s mismos mediante una rigurosa supervision, ya 
sea a traves de la propia institucion o de una empresa contratada para tales fines. 

1.5.4 Corresponde a la Direccion General de Supervision de Obras, de la SEOPC, 
fiscalizar 10s trabajos en cualquier etapa de la obra que considere pertinente, y comprobar 
que se hayan realizado 10s ensayos de 10s materiales de reposicion y las pruebas de 
compactacion de dicho material, 10s cuales deberin cumplir con las especificaciones 
tecnicas del proyecto, las medidas de seguridad, asi como las demas disposiciones del 
presente Reglamento y 10s demis reglamentos vigentes que le Sean aplicables. En cas0 del 
no cumplimiento de estos requisitos, las empresas o instituciones responsables de 10s 
trabajos deberan realizar las correcciones de lugar. 

1.5.5 La Direccion General de Supervision de Obras estara facultada para suspender 10s 
trabajos, en cas0 de violacion a las disposiciones aqui establecidas y de notificar legalmente 
dicha violacion a traves de 10s canales correspondientes, 10s cuales no seran reanudados 
hasta que se realicen las correcciones de lugar. 

1.5.6 Finalizados 10s trabajos conforme a lo establecido en este Reglamento, 10s 
organismos y empresas responsables de su ejecucion solicitaran a la SEOPC una 
certificacion de recepcion de 10s trabajos de reposicion de relleno y capa de rodadura y 
demas elementos que conforman la estructura del pavimento, previo a la emision del 
certificado de terminacion del proyecto que la empresa contratante otorgue a la empresa 
contratada, lo cual constituira un requisito para estos fines. 

ARTICULO 2.- TRAMITACION DE PERMISOS 

El interesado debera solicitar por escrito a la Secretaria de Estado de Obras Publicas y 
Comunicaciones, a traves de la Direccion General de Planificacion y Programacion de 
Inversiones (DGPPI), la autorizacion para la realizacion de trabajos de excavacion, 
acompaiiada de 10s documentos indicados en la Seccion 2.1. Ademas, debera pagar 10s 
impuestos correspondientes, establecidos en la Ley 80-99 y el procedimiento para la 
aplicacion de dicha ley (orden No. 439-99). 

La DGPPI emitira en un plazo maximo de quince (15) dias laborables su decision respecto 
a la solicitud de permiso de trabajos para excavacion en la via publica, especificando su 
aprobacion, rechazo u observacion. 
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Una vez expedido el permiso, el interesado debera iniciar 10s trabajos de excavacion dentro 
de 10s treinta (30) dias calendarios, subsiguientes a la fecha de aprobacion. 

2.1 DOCUMENTOS A PRESENTAR 

a) Permisos y certificaciones de pago de impuestos a1 ayuntamiento correspondiente o 
a la Liga Municipal Dominicana en cas0 de que el municipio no cuente con el 
departamento correspondiente. 

b) Aprobacion de planos generales y especificaciones tecnicas del organism0 
correspondiente, dependiendo del servicio a prestar (acueducto y alcantarillado, 
comunicacion, energia, medio ambiente u otros). 

c) Cronograma de trabajo con el tiempo previsto de duracion, de cada uno de 10s 
tramos solicitados y del proyecto completo. 

d) Presupuesto de 10s trabajos necesarios para las labores de pavimentacion, asi como 
de inspeccion y supervision de la colocacion del material de reposicion y de 
pavimentacion, para fines de aprobacion y posterior emision de un cheque 
certificado a nombre de la SEOPC o de la tesoreria municipal correspondiente, por 
el valor aprobado, para cubrir dichos servicios, requisito sin el cual no se concedera 
la autorizacion. 

e) Especificaciones tecnicas de las excavaciones con detalles que incluyan 
dimensiones de las zanjas, tipos de relleno, cantidad y tipos de tubos a utilizar, 
ubicacion de las tuberias de acuerdo a1 us0 de las mismas, proteccion y cualquier 
otro dato de interes. 

f) Planos de seiializacion de la obra y de desvios del transit0 regular, indicando 
carriles temporales, en 10s casos que aplique, aprobados por la Direccion General de 
Transit0 Terrestre. 

2.2 UBICACION DE EXCAVACIONES PARA TUBERIAS 

Las tuberias seran ubicadas dependiendo del us0 que se dara a las mismas, de acuerdo a las 
disposiciones siguientes: 

a) En avenidas y calles de la ciudad. 
Acueductos: en la calzada, a 1.00 metro del interior del conten. Entendiendose por 
conten, todo elemento vertical o inclinado situado a lo largo del borde de la calzada, 
que define claramente su limite. 
Drenaje sanitario: en el centro de la calzada. 
Pluviales: debajo de aceras o en isletas. 

Electrica: debajo de las aceras opuestas a las de drenaje pluvial. 

- 

- 
- 
- Telecomunicaciones: debajo de contenes. 
- 
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b) En carreteras y caminos vecinales. 
Las tuberias de cualquier clase podran ser colocadas dentro del limite del derecho 
de vias, per0 siempre fuera del paseo de las carreteras. 

En cas0 de tuberias que no esten contempladas en la clasificacihn anterior, se debera 
consultar con la Direccihn General de Planificacihn y Programacihn de Inversiones. 

2.3 

Autorizado el permiso para la realizacihn de 10s trabajos, el interesado antes del inicio de 
10s mismos, cumplira con 10s requisitos siguientes: 

REQUISITOS A CUMPLIR ANTES DE PROCEDER 

a) Presentacihn de la phliza de seguro contra daiios a terceros, incluyendo las lineas 
soterradas propiedad de otras empresas u organismos, para cubrir costos de 
reparacihn. 

b) Notificar a la Policia de Transito por escrito por lo menos con 48 horas de 
antelacihn sobre 10s trabajos a realizar, con el objeto de que se adopten las medidas 
necesarias para el ordenamiento del transito, segun establece la Ley 241. 

c) Remitir a la DGPPI una copia de la notificacihn depositada en la Policia de 
Transito, como prueba del cumplimiento de lo indicado en (a) 

d) Publicar en la prensa, tanto radial como escrita, un comunicado a nivel nacional y 
local con por lo menos 48 horas de antelacihn, informando a la ciudadania sobre 10s 
trabajos a realizar, cuando estos afecten de manera importante el libre transito de 
vehiculos, segun recomendaciones de la SEOPC. Se detallaran claramente las zonas 
afectadas y el tiempo estimado de terminacihn, pidiendo excusas por 10s 
inconvenientes causados a 10s usuarios de las carreteras, calles y/o avenidas. En 
cas0 de desvio o cierre de las calles, se incluira en la publicacihn el plan0 de 
circulacihn temporal. 

ARTICULO 3.- REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCION 

3.1 PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS 

a) Para la realizacihn de 10s trabajos de excavacihn, el responsable dispondra de todos 
10s materiales, herramientas y piezas requeridas, a fin de evitar intermpciones 
durante su ejecucihn. 

b) No se expediran permisos para la realizacihn simultanea de trabajos de excavacihn 
en una misma calle, irea o sector a mas de una empresa a la vez, a menos que esten 
a una distancia mayor de 500.00 metros, uno de otro. 

c) No se realizaran trabajos de excavacihn en dos calles consecutivas, en una misma 
cuadra, area o sector a la vez. 
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d) Dentro de una misma interseccion no se podra abrir mas de un frente de trabajo. 

e) No se romperan dos intersecciones consecutivas a la vez, en una misma avenida. 

f) Las excavaciones en cruce de intersecciones en avenidas y carreteras principales 
seran iniciadas y terminadas en un termino de 24 horas durante 10s fines de semana 
o en dias feriados, observando las reglas de seiializacion diurnas y nocturnas. 

3.2 TFUBAJOS DE EXCAVACION 

a) Los trabajos de apertura de zanjas han de ser continuos y no deberin sobrepasar de 
150.00 metros lineales en una misma via, en 10s casos de calles y avenidas, y de 
300.00 metros lineales en 10s casos de carreteras y caminos vecinales. En la medida 
que Sean colocadas las tuberias y el relleno de reposicion correspondiente, se podran 
continuar 10s trabajos de excavacion en el proximo tramo. Se debera ir realizando el 
bote de materiales sobrantes y haciendose la limpieza por tramo. 

b) En cada tramo se realizaran 10s trabajos de excavacion, colocacion de tuberias, 
tapado de zanja, limpieza del area y bote de escombros, en un plazo maximo de 15 
dias, teniendo en cuenta el cronograma de trabajo, a menos que causas de fuerza 
mayor lo impidan. El ayuntamiento correspondiente y/o la SEOPC se reservan el 
derecho de suspender 10s trabajos que no cumplan con esta condicion y de 
notificarlos para que Sean aplicadas las sanciones de lugar. 

c) Los trabajos de corta duracion o cuya naturaleza permita fraccionarlos, se harin en 
las horas de menor trinsito. 

d) No se interrumpira el libre paso de peatones por las aceras y el acceso a las casas o 
comercios. En estos ultimos casos tendran que utilizarse accesos provisionales con 
planchas de plywood de 3 / 4  reforzadas con cuartones de 2"X4", para el paso 
peatonal; y planchuelas metalicas con perfiles que resistan el trafico pesado que 
pueda transitar en esa via, para el paso vehicular. 

e) Las secciones o detalles de zanjas para colocacion de tuberias de diferentes 
diametros en calzadas, deben estar conforme a 10s planos y especificaciones 
tecnicas aprobados por las entidades correspondientes segun lo indicado en 2.1 (b) y 
de acuerdo a 10s reglamentos vigentes. 

3.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

Los trabajos de excavacion en las vias publicas y colocacion de tuberias cumplirin con 10s 
planos y especificaciones tecnicas aprobados por la entidad correspondiente, dependiendo 
del servicio a prestar, de acuerdo a lo indicado en la Seccion 2.1 (b). 



Las tuberias deberan ser enterradas a la profundidad minima de calculo, de manera que no 
Sean afectadas. En cas0 de que por situaciones extrema dicha profundidad sea menor que 
la requerida, se debera colocar una torta de hormigon antes de completar la rasante 
existente. 

En cas0 de colocacion de tuberias en las intersecciones, estas deberan ser encamisadas para 
evitar su rotura por causa de trabajos futuros. 

En cas0 de zanjas cuya profundidad exceda 10s 2.00 mts, se deberan tomar medidas de 
precaucion, para evitar posibles deslizamientos del terreno y ofrecer seguridad a1 personal 
que trabaje en la colocacion de las tuberias. 

3.3.1 RELLENO DE REPOSICION 

El relleno de reposicion sera material granular que cumpla con las especificaciones 
indicadas en las Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras, de la 
Direccion General de Reglamentos y Sistemas de la SEOPC (M-014). El supervisor 
realizara 10s ensayos a 10s materiales de reposicion y las pruebas de compactacion del 
relleno, y 10s sometera a la aprobacion del Departamento de Mecinica de Suelos y Pruebas 
de Materiales de la SEOPC, a traves de la Direccion General de Supervision de Obras. 

El relleno y las diferentes partes que conformarin el pavimento existente se realizara 
colocando capas no mayores de 0.15 metros de espesor y sera compactado con equipos 
manuales (maco o rodillo pequeiio), y no podra contener elementos mayores de 0.05 m. 

3.4 TERMINACION DE LOS TRABAJOS 

Toda la zona afectada por la realizacion de 10s trabajos de excavacion debera ser dejada en 
las mismas o mejores condiciones que las encontradas. 

Para la reposicion de aceras y contenes se cuidarin 10s detalles de terrninacion, debiendo 
prevalecer el diseiio existente en la zona. Se deberan evitar 10s remiendos, mediante la 
reposicion completa de las aceras cuando el ancho de estas sea menor de 1.50 metros. 

En el cas0 de que el ancho de las aceras sea mayor de 1.50 metros, se permitira realizar el 
corte con sierra y reponer solamente la parte afectada, siempre y cuando el ancho de la 
excavacion sea menor del 50% del ancho de la acera. En el cas0 de las calzadas, se abarcara 
un area de reposicion de la capa de rodadura mayor que el area correspondiente a la 
excavacion y de iguales condiciones que las existentes manteniendo la misma rasante de la 
via. 

Cuando las excavaciones esten ubicadas en el area verde de las isletas, la reposicion de la 
misma debera tener igual o mejor calidad que la encontrada, teniendo en cuenta la 
preservacion del ornato y el medio ambiente. 
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Los elementos repuestos deberan cumplir con 10s requisitos de calidad, espesores, 
secciones y especificaciones tecnicas en general. Los materiales y desechos de todo el 
trabajo serin retirados por el que obtuvo el permiso, antes de las 24 horas de finalizado 
cada tram0 de 150.00 metros, s e g h  establece la Ley 241 de Transit0 de Vehiculos de 
Motor. 

3.4.1 PLANOS FINALES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

Los organismos y empresas responsables de la ejecucion de 10s trabajos de excavacion 
entregaran a la DGPPI una copia de 10s planos finales tal como fueron construidas las 
obras, en cas0 de que hayan sufrido modificaciones en el proceso constructivo. 

ARTICULO 4.- MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Las empresas, instituciones y personas fisicas encargadas de la ejecucion de 10s trabajos 
deberan cumplir con las medidas generales de seguridad, establecidas por la Secretaria de 
Estado de Trabajo, tanto para el personal, como para el lugar de 10s mismos, asi como todos 
10s demas aspectos referentes a su cuidado. 

En general, las instituciones o empresas contratantes tomaran en cuenta las disposiciones 
pertinentes de control y seguridad para la debida ejecucion de 10s trabajos, dependiendo de 
la situacion que se preve, sin ser limitativas. 

En todo caso, deberin ser tomadas como minimo las siguientes medidas de seguridad: 

a) Se colocara seiializacion indicando “Tramo en Construccion” a 200 mts. y a 100 
mts. de la zanja, de acuerdo a lo establecido en las normas de seiializacion. 

b) Colocar seiializacion indicando desvios, de acuerdo a 10s planos aprobados 

c) Proveer iluminacion y seiializacion nocturna adecuada, tales como faroles y seiiales 
reflectivas. 

d) Colocar carteles informativos provisionales con la identificacion y el numero 
telefonico de la compaiiia contratante, del contratista y del ingeniero encargado de 
la obra. 

e) Colocar cintas y rotulos con aviso de peligro para la proteccion peatonal. 

f) Colocar barreras de proteccion con cinta de alta intensidad de trifko (tip0 Scoth 
lite) con franjas de colores anaranjado y negro, a todo lo largo de las areas 
excavadas y en 10s registros. 

g) Dotar un personal con banderas rojas en sitios de trinsito dificil 
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h) En cas0 de registros u otros se colocaran conos color anaranjado alrededor del 
obstaculo. 

i) En cas0 de tuberias electricas o de comunicacion sera obligatorio el us0 de una cinta 
de aviso de peligro, en una capa intermedia del relleno de reposicion antes de llegar 
a la tuberia, para indicar la existencia de esta. 

j )  Sera obligatorio el us0 de chalecos reflectivos por el personal que trabaja en las 
excavaciones. 

ARTICULO 5.- SANCIONES 

El no cumplimiento de lo establecido en las disposiciones de este Reglamento, conllevara a 
la aplicacion de las sanciones instituidas en 10s Capitulos V y VI de la Ley 687, y las demas 
leyes relacionadas con el mismo. 

ARTICULO 6.- FORMAT0 DEL REGLAMENTO 

El presente Reglamento sera publicado en el formato que disponga la Comision Nacional 
de Reglamentos Tecnicos de la Ingenieria, la Arquitectura y Ramas Afines, CONARTIA. 

ARTICULO 7.- SUSTITUCION DE DECRETO 

El presente Reglamento sustituye a1 Decreto numero 558-04 de fecha 18 de julio del aiio 
2004. 

ARTICULO 8.- REMISION DEL REGLAMENTO 

Enviese a la Secretaria de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones, para 10s fines 
correspondientes. 

DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dominicana, a 10s veintiseis (26) dias del mes de febrero de dos mil siete (2007); aiios 163 
de la Independencia y 144 de la Restauracion. 

LEONELFERNANDEZ 


