Programa de Desarrollo Productivo y de Competitividad de la Provincia de San Juan
Préstamo BID No. 3107/0C-DR

PRESUPUESTO PARA REHABILITACION MENOR DEL CAMINO VECINAL:
MORONTA-CORALITOS

LONGITUD: 3.70 KM
ANCHO DE PLATAFORMA : 5.00 MTS
ESPESOR DE BASE SELECCIONADA: 0.20 MTS
SUPERVISION :

PARTIDA UD | CANTIDAD P.U.RDS VALOR RDS

TRABAJOS GENERALES
Ingenieria y Laboratorio PA 1.00 -
Campamento PA 1.00 -
Movilizacidén y Desmovilizacion PA 1.00 -
Rotulo de identificacion del proyecto u 2.00 -
Identificacidn y Preparacion de Botaderos P.A. 1.00 -
MOVIMIENTO DE TIERRA
Limpieza, desmonte y destronque m? 18,500.00 -
Acarreo adicional materiales de excavacidn corte via m3sHm| 9,250.00 -
Excavacidn para canalizacidn de alcantarillas (ver seccidén anexa) m3 3,680.00 -
Control de vegetacion lateral (0.5 metros a cada lado del camino) m? 3,700.00 -
CALZADAS
Excavacién de prestamo para relleno, incluye sobre acarreo, material con mn 1,063.75 i
CBR mayor de 20%
Relleno m3c 925.00 -
Escarificacion, mojado y compactacion de superficie existente. m? 18,500.00 -
Perfilado de la sub rasante m? 19,240.00 -
Bacheo Profundo Blanco de 0.40m de profundidad por debajo de la sub--
rasante, incluye excavacidn, bote, suministro de material de sutitucién,| m? 60.00 -
transporte y compactacion
Sumln‘lstro, tr.ansporte, clolocaC|on y compactacion de 0.20 m de Base mic 3,700.00 )
seleccionada, incluye perfilado de la rasante.
Aplicacion de imprimacion con emulsion, con una dotacion de 0.50 gls/m2,
recubierta con la mezcla del 75 % de gravilla de 3/8" y 25% de arena de| m? 18,500.00 -
tamano maximo de 1/4", compactada con rodillo liso vibratorio. (*)
DRENAIJE
Suministro, transporte, colocacion de alcantarillas de hormigén armado de m 26.00 i
30" de diametro (ver plano anexo) )
Excavacion para canalizacion de alcantarillas, incluye bote de material m 150.00 -
Excavacidn para alcantarillas y estructuras, incluye bote. m3n 58.13 -
Asiento de arena m3c 3.25 -
Suministro,transporte,colocacién y compactacién de material para el 3

. m3c 34.73 -
relleno de alcantarillas y en cabezales
Construccion de cabezales para alcantarillas incluye el acero de refuerzo m3 40.00 i
(ver plano anexo) )
Construccion de Badenes, incluye excavacion, bote, suministro y vaciado de
hormigdn simple de 210 Kg/cm2,vaciado de hormigén pobre de dos (2)] m? 54.00 -
fundas / m3 con grava 60% y arena 40% para el asiento,(ver plano anexo)
R,ef:onformauon de cunetas en tierra, incluye bote de material (ver secciéon m 5,440.00 i
tipica)
Construcciéon de Cunetas longitudinales Encachadas, incluye excavacion, m 1.960.00 i
perfilado y bote (ver seccién tipica) e
Construccion de Cunetas transversales encachadas para drenar las cunetas
longitudinales encachadas, incluye bote de material excavado (ver seccion| m 196.00 -
tipica)
SENALIZACION
Sefales informativa de 36" x 72" u 2.00 -

SUB-TOTALRD $
Beneficios

(*) La ejecucion de esta partida debera ser autorizada previamente por el MOPC
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